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Raport klasyfikacyjny nr:
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Niniejszy raport klasyfikacyjny sktada sie z czterech stron i sze$ciostronicowego
zatgcznika, moze by¢ uzywany lub powielany wytacznie w cato$ci.

1.  Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje nadang dla zestawu boazerii
komorowej z PVC do wykonania oktadzin $ciennych wewnetrznych zgodnie z procedurami
podanymi w PN-EN 13501-1+A1:2010.

2. Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1 Postanowienia ogdlne
Zestaw boazerii komorowej z PVC do wykonania okfadzin sciennych wewnetrznych.
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2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponize;.

Opis wyrobu:

Zestaw boazerii komorowej z PVC do wykonania oktadzin sciennych wewnetrznych.

Rysunki oktadzin w zatgczniku nr. 1.
Elementy boazerii montowane sg za posrednictwem konstrukcji

Producentem oktadziny jest VOX INDUSTRIE S. A. — Profile Spotka Komandytowa.

3. Raporty z badan | wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy

Raport z badania nr

Metoda badania

Laboratorium
Badan Ogniowych ITB

VOX INDUSTRIE
S. A.- Profile

NP-1346/23-68/07

PN-EN ISO 11925-2

Spdtka Komandytowa LP01-1346/C/07/MZ PN-EN 13823
3.2 Wyniki badan
Wyniki
: Liczba | parametr
Metoda badania Parametr bl GEe Zgodnosé z
wartosé parametrem
Srednia (m)
PN-EN ISO 11925-2 Rozprzestrzenianie
— T
Oddziatywanie ptomienia ptomieni Fg <150 mm )
powierzchniowe 3
Ekspozycja 30 s Ptongce krople/czastki = N
FIGRA ¢2m) 171,6 )
F|GRA 0,4MJ 1 58’7 (_)
LFS < krawedz -) T
PN-EN 13823
TH RGOOS [MJ] 3 6,9 (_)
SMOGRA [m?/s7] 100,5 =l
TSPgoos [M?] 169,9 C)
Ptongce krople/czastki ) N

(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE




Raport klasyfikacyjny nr NP-1346.2/07/MZ egzemplarz 1 3/4

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
4.2 Klasyfikacja

Zestaw boazerii komorowej z PVC do wykonania okfadzin $ciennych wewnetrznych
w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

C
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrob uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

s3

Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyrob uzyskat dodatkowa
klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodow, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
C - s 3 y d 0
tj.: C-s3,d0

0

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieri: C-s3,d

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
strudno zapalnego, niekapiacego i nieodpadajgcego pod wplywem ognia oraz jak dla
wyrobu stabo rozprzestrzeniajacego ogien wewnatrz budynkéw” wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz.690
z poézniejszymi zmianami).
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4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametrow okreslajacych wyrob:

- Zestaw boazerii komorowej z PVC opisany w punkcie 2.2 niniejszego raportu

klasyfikacyjnego i w zataczniku nr 1 do niniejszego raportu klasyfikacyjnego.
- Grubos$¢ oktadzin < 8 mm,

- Zestaw boazerii komorowej z PVC opisany w punkcie 2.2 niniejszego raportu
klasyfikacyjnego i w zataczniku nr 1 do niniejszego raportu klasyfikacyjnego do
wykonania oktadzin $ciennych wewnetrznych moze by¢ mocowany bezposrednio
do podkfadéw o euroklasach A1 lub A2 lub na konstrukcji z fat drewnianych lub

drewnopochodnych. Elementy boazerii montowane mechanicznie za pomoca
zszywek.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczaja poza granice obszaru zastosowania
okre$lonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. Poswiadczone kopie

moga by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytacznie na wniosek Wiasciciela
raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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PROFIL A = 42.66 md

(ENGRAL  TOLERANCE DN 16941 A2 FROFIL K= 8.40 g/m 1.43 gfend
YALLTHIOQESS TOLFRANCE + 0,15 mm

Listwa kqrowa uniwersalna 011
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CEIERAL  TOLERANCE DIN 19 K2
WALLTHI ORMESS TOLERACE + 0,15 mm

Strona 5

143 glond

Listwa lacznik 013
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WADST ROE 0.5m

RFIL A= 2.9 mnd

GENRAL  TOLERMNGE DIN 16941 AZ BOFIL M=@Bom 4ol

WALLTHICKNESS TOLFRANCE + 0,15 m

Listwa wykonczeniowd vi:



