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Motivo

Материал

Тип профил

Поддръжка

Важна информация 
за инсталиране

Ширина

Дължина 

Тегло

Дебелина

Свързване

Аксесоари

Опаковка

Съхранение

Конвенционални дърводелски инструменти.

Инсталация

PVC-U

250 / 330 mm

2,65 m

0,405 kg/m

7,9 – 8,2 mm

PVC, 3m i 6m

Гладка фуга на нуд и перо

330 mm – 3 szt. 250 mm – 4 szt.

БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ ЛЕКО ТЕГЛО ЛЕСЕН ЗА 
ПОЧИСТВАНЕВОДОУСТОЙЧИВ ИНСТАЛАЦИЯ С

ЛЕПИЛО

Характеристики на околната 
среда

Продуктът е 100% рециклируем

Съществени характеристики

Устойчивост на удар

Изпускане на 
опасни вещества

Реакция на огън

Сила на закрепване

Съществени характеристики

Не по-малко от 3J (23,03)

A+

C-s3;d0

Вижте: инструкции за монтаж

Методи за оценяване

EN 13245-2:2008/AC:2009

Декоративната стена Motivo трябва да се почиства с вода и 
лек препарат и кърпа. Не оставяйте почистващ препарат 
върху повърхността, изплакнете обилно след почистване. 
Декоративната стена Motivo не трябва да се почиства с остри 
и груби кърпи, гъби и четки. Интензивното търкане и 
използването на силни почистващи препарати или 
оставянето на почистващите препарати без изплакване 
може да повреди повърхността на панела или да обезцвети 
материала. Не използвайте разтворители или киселини за 
почистване и принципи и мерки, базирани на тези съставки.

- продуктът може да се монтира в мокри помещения (кухня, 
баня) при условие, че е уплътнен със силикон

- не монтирайте на места, изложени на открит пламък(газова 
печка)

- монтаж с лепило - гладка, непроливаща основа, лепило на 
базата на хибриден полимер 

Декоративната стена Motivo трябва да се съхранява 
на закрито, върху суха, равна и стабилна основа, без 
директен контакт със земята, в хоризонтално 
положение, при температура не по-висока от 60°C, 
без да се излагат на пряка слънчева светлина.

Инструменти

а) За дървени летви разстояние между летвите - 40см
b) За лепило за гладък, нелющен субстрат




